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Adresse eigedom Gnr. Bnr. Tlf. 

    

Montør: Adresse Postnr. Stad 
    

Type eldstad og fabrikk Effekt i KW Brenseltype 
   

Type skorstein, (tegl/element/stål/rehab.) Dimensjon i cm2 Talet på eldstader på skorsteinen 
   

Installasjon kontrollert av Adresse Postnr. Stad 
    

Kvalifikasjon 

Fylgjande vart kontrollert av montør under installasjonen:  
Kontrollpunkt Ja Nei 
Er eldstaden montert etter monteringsrettleiing?   
 
Hugs å sjekka: 
Avstand brannmur, avstand til brennbart materiale, avstand til tak, hugs plate framfor eldstad. Ved montering av peis 
eller anna tung eldstad, hugs å kontrollera om golvet toler belastninga. 
Er det feiemogelegheiter for eldstad og røykrøyr?   
Er eldstaden sikra nok forbrenningsluft til dømes via luftventilar over vindauga?   
Er røykrøyret montert i skorsteinen etter rettleiinga frå skorsteinsprodusenten?   
Er skorsteinen eigna for tilkopling av den aktuelle eldstaden?   
Finst produktdokumentasjonen med monteringsrettleiing på byggjestaden?   

 
Installert:    
 Stad Dato Signatur - montør 
 
 
Skjema sendes til:  Osterøy kommune 
                                 Feiing og tilsyn 
                                 Rådhusplassen 
                                 5282 Lonevåg 
                            
  Epost: feiar@osteroy.kommune.no 
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